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Przysz
o � ciowy system infiltracji wód 
deszczowych   

Problem  
Szczelne przykrycie gruntu i jego nast� pstwa 
 
Du� a g� sto��  zaludnienia i szybki rozwój wymagaj�  coraz wi� kszych powierzchni pod zabudow�  i 
powierzchni komunikacyjnych. Budownictwo mieszkaniowe, budownictwo komunikacyjne i 
zagospodarowanie terenów przemys
owych stanowi�  g
ówn�  przyczyn�  zwi� kszania si�  
powierzchni ze szczelnym przykryciem . Obecnie nie wida�  jeszcze ko� ca procesów urbanizacji 
i zasiedlania krajobrazu. W niektórych miejscach w ostatnich 50 latach szczelnie przykryto dwa 
razy tyle powierzchni, ile w ca
ej poprzedniej historii osadnictwa. 
 
Nast� pstwem jest obszerne, powa� ne naruszenie naturalnego obiegu wody z opadami, 
przesi� kaniem, odp
ywem i parowaniem. Jest absolutnie konieczne, aby przeciwdzia
a�  ci� g
emu 
rozrastaniu si�  "uszczelnienia" W ten sposób uniknie si�  nast� pstw szkód ekologicznych oraz 
ekonomicznych. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Natura  
Wielko��  przesi� ku w warunkach naturalnych: 95 %. Ilo��  odp
ywaj� cych wód powierzchniowych: 
ok. 5 %.  

 

Tereny wiejskie  
Wielko��  przesi� ku w regionach rolniczych: 70 %, udzia
 odp
ywaj� cych wód powierzchniowych: 
30%. Zmiana struktury gruntu oraz uszczelnienie poprzez u� ytkowanie rolnicze, budownictwo 
mieszkaniowe i infrastruktur� . 

 

Miasto  
Wielko��  przesi� ku przy lu� nej zabudowie: 30 %. Udzia
 sp
ywu wód powierzchniowych: 70 %. 
Rozwój szczelnego pokrycia i zwi� zany z tym wzrost ilo��  sp
ywa1cych wód powierzchniowych 
(dachy, tereny przemys
owe, powierzchnie komunikacyjne i parkingi). 
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Tereny aglomeracji  
Wielko��  przesi� ku w strefach centralnych: teraz jeszcze 5 %. Udzia
 sp
ywu wód 
powierzchniowych: 95 %. Szczelne przykrycie gruntu prawie na ca
ej powierzchni, odp
yw 
wszystkich wód deszczowych do kanalizacji. 

 

Nast � pstwa  
 
Obieg wody zak
ócony przez szczelne zamkni� cie powierzchni poci� ga za sob�  ca
y szereg 
negatywnych oddzia
ywa� : 
         • utrata filtracyjnego dzia
ania gruntów  
         • bardzo ograniczona infiltracja wód opadowych 
         • zmniejszona mo� liwo��  odtwarzania wód gruntowych 
         • obni� anie si�  zwierciad
a wód gruntowych 
           i zwi� zany z tym deficyt wody/wysychanie gruntu           
         • utrudnione pozyskiwanie wody pitnej  
         • zwi� kszanie si�  ilo� ci szkód powodziowych 
         • przeci�� enie sieci kana
ów oraz oczyszczalni � cieków 
           przez wody powodziowe 
         • zanieczyszczenie wód opadowych 
 
 
Podsumowanie:  
W miejsce rozpowszechnionego odbioru wód powierzchniowych z wielkich obszarów stale 
centralnego ich odprowadzania nale� y wprowadzi�  racjonaln�  i zmniejszaj� ca koszty gospodark�  
wodami opadowymi. Rozwi� zaniem jest rozs� czanie lub rozklapanie wód deszczowych na miejscu 
poprzez odpowiednie systemy: D-Raintank ®. 
 

 
 

 
 

 

Koszty  
 
Ci� g
e inwestowanie w rozbudow�  i utrzymanie sieci kanalizacyjnych poci� ga za sob�  przyrost 
kosztów zwi� zanych z odprowadzeniem wód opadowych. Dodatkowe koszty powstaj�  przy 
budowie zbiorników buforowych dla wód deszczowych i w nowym budownictwie gdzie stosuje si�  
rury kanalizacyjne o wi� kszych � rednicach, gdy�  musz�  sobie poradzi�  z coraz wi� ksz�  ilo� ci�  
wód. Z powodu rosn� cych nak
adów uderzaj�  w nas ci� gle rosn� ce op
aty za � cieki i szczelne 
pokrycie powierzchni terenu. 
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Perspektywy  
 
Nowe przepisy daj�  priorytet rozs� czaniu / rozklaplaniu wód opadowych w stosunku do typowego 
odprowadzania ich do sieci kanalizacyjnej. Ma to na celu ograniczenie ingerencji w naturalny obieg 
wody do najni� szego mo� liwego poziomu. Rozpowszechnienie systemów rozsaczajacych wody 
deszczowe w przysz
o� ci odci�� y i zmniejszy zu� ycie sieci kanalizacyjnych. Dzi� ki temu nast� pi 
spadek op
at i innych kosztów. 
 
Funkcjonowanie gospodarki wodnej w sposób przyjazny naturze: 
 
         • unikanie / ograniczanie szczelnego zamykania powierzchni terenu 
         • rozs� czanie / rozkraplanie na miejscu  
         • t
umienie odp
ywu wód opadowych 
         • wykorzystanie, oczyszczanie i retencja wód opadowych 
 
 
 

 

Rozwi � zanie.  
Miejscowe rozs � czanie za pomoc �  D-Raintank ® 
 
D-Raintank ® zosta
 zaprojektowany specjalnie dla potrzeb miejs cowego rozs � czania wód 
deszczowych.  
 
• D-Raintank® zosta
 pomy� lany do zastosowania poni� ej powierzchni terenu i sk
ada si�  ze 
specjalnie zaprojektowanych elementów z tworzywa sztucznego o du� ej zdolno� ci retencyjnej: 95 
%. Dla porównania zdolno��  retencyjna typowych rowów wype
nionych � wirem lub t
uczniem to 
tylko 
30 - 35 %. Elementy 
atwo si�  
� czy tak wi� c mo� na uzyska�  ró� ne obj� to� ci retencyjne. 
Zgromadzone wody opadowe s�  stopniowo odprowadzane do gruntu. 
 
• Kompaktowa budowa i zró� nicowane uk
ady umo� liwiaj�  wbudowanie nawet w najw�� szej 
przestrzeni oraz w przypadku innych uwarunkowa�  utrudniaj� cych wbudowanie. Zalet�  jest 
zarówno jego lekko�� , jak te�  stateczno�� . 
 
• Pomimo swoich du� ych zdolno� ci retencji system D-Raintank® zajmuje znacznie mniej miejsca, 
ni�  inne urz� dzenia. D-Raintank® idealnie nadaje si�  wtórnego uzbrojenia terenu. 
 
• W dziedzinie op
acalno� ci D-Raintank® jest tak� e w przedzie: jego zastosowanie oznacza nie 
tylko znaczne oszcz� dno� ci materia
u, kosztów wbudowania i robót ziemnych w porównaniu z 
innymi systemami, ale tak� e publicznych � rodków pomocowych, mo� liwo� ci odpisów 
amortyzacyjnych jak te�  korzystne decyzje dotycz� ce op
at - zró� nicowane regionalnie. 
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D-Raintank ® 
Przysz
o� ciowy system do rozs� czania i retencji wód opadowych  
 
D-Raintank® spe
nia dwa wa� ne zadania: retencji i rozs � czania wody . 
D-Raintank® 
� czy w sobie du��  zdolno��  retencyjn�  i olbrzymi�  stateczno��  w zastosowaniach 
pod ziemi� . 
D-Raintank® jest dwu-skrzynkowym elementem z
o� onym z obliczonych statycznie rusztów 
p
ytowych. Dwu-skrzynkowy element jest w ca
o� ci owini� ty geow
óknin� . Geow
óknina jest 
wodoprzepuszczalna, przy czym woda mo� e przep
ywa�  w obie strony (od strony wewn� trznej i 
zewn� trznej). Pojedyncze zbiorniki mog�  by�  u
o� one w ró� ny sposób w zale� no� ci od sytuacji 
przestrzennej. Po
� czone tworz�  podziemn�  przestrze�  do retencji wód opadowych, która najpierw 
odbiera wody deszczowe a nast� pnie je rozs� cza lub odprowadza dalej. 
 
 
 

 
D-Raintank® jest lekki.. 
 

Konstrukcja wewn� trzna: 5 p
yt czo
owych zapewnia znakomit�  stateczno�� . 
Geow
óknina, któr�  jest owijany D-Raintank®, jest wykonana z polipropylenu (PP). Nadaje si�  ona 
szczególnie do tego celu z uwagi na swoj�  wysoka przepuszczalno��  (140 l/s/m2. Zapobiega to 
wyp
ukiwaniu osadów (piasku itp.). 
 
D-Raintank® jest wykonany z polipropylenu, bardzo wytrzyma
ego materia
u o dobrej jako� ci 
(oboj� tnego w stosunku do wód gruntowych, odpornego na kwasy i ciecze alkaliczne, o stabilnym 
kszta
cie i w ca
o� ci nadaj� cego si�  do recyklingu.). 

 
Obj� to�� : 0,279 m3 
Wymiary: 810 x 860 x 400 mm 
 

Rusztowa konstrukcja p
yty czo
owej D-Raintank® (identyczna tak� e jako � cianka wewn� trzna) jest 
tak ukszta
towana, aby mog
a przenosi�  du� e obci�� enia. 
 

 

Dzi� ki swojej rusztowej strukturze p
yty boczne gwarantuj�  maksymaln�  przepuszczalno�� . 

 

D-Raintank® w badaniu � ciskania. 
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D-Raintank® pozwala na ró� norodn�  i zwart�  zabudow� : czy jest to niewymagaj� cy wiele miejsca 
blok u
o� ony w kilku warstwach, czy u
o� ony w rz� dzie lub pod k� tem itd. - w ka� dej wersji 
funkcjonalno��  zostaje zachowana w pe
nym zakresie. 
 

 

Poprzez ró� ne badania i zastosowania praktyczne D-Raintank® udowodni
 ju�  wielokrotnie swoj�  
przydatno�� . 
 

 

Wbudowanie  
Prosto - szybko - elastycznie - niedrogo  

Prosto  
Przy pomocy prostych � rodków i niewielkich maszyn nale� y wykona�  wykop (1). Zaleta przy 
pó� niejszym wbudowywaniu: 
agodne obchodzenie si�  z terenami zielonymi i ro� linami na 
obszarze posesji. 
Zaraz po zamontowaniu wykop mo� e by�  z powrotem zasypany. Nie wydobywa si�  wi� cej gruntu, 
ni�  jest to bezwzgl� dnie konieczne zostaj�  tylko niewielkie ilo� ci nadmiaru gruntu, który mo� e by�  
wykorzystany przy innych pracach ogrodniczych. 
 
Szybko  
Po u
o� eniu warstwy podbudowy (2) z t
ucznia, grysu, piasku itp., rozwija si�  nast� pnie z rolki 
w
óknin�  (3), stawia si�  i rozmieszcza lekkie zbiorniki (4), które zostan�  owini� te w
óknin� , 
wykonuje si�  pod
� czenia z niebieskich rur HS (5) i wykop zasypuje. System D-Raintank® jest ju�  
zamontowany i gotowy do eksploatacji! Stabilna konstrukcja D-Raintank® sprawia, � e wystarcza 
cienkie przekrycie gruntem (na ci� gach pieszych min 0,40 m). To tak� e oszcz� dno��  czasu i 
pieni� dzy. 
 
Elastycznie  
D-Raintank® mo� na uk
ada�  na ró� ne sposoby i zawsze dopasowa�  do warunków miejscowych 
oraz wymaganej pojemno� ci retencyjnej. 
 
Niedrogo  
� adnej pracoch
onnej budowy studzienek. Du� a pojemno��  retencyjna gwarantuje oszcz� dne 
zastosowanie zbiorników. Ma
y ci�� ar zmniejsza koszty transportu i wbudowania. Nie ma potrzeby 
stosowania dodatkowych materia
ów. 

 
zdj� cie 1 
 

 
zdj� cie 2 
 

 
zdj� cie 3 
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[1] Studzienka czyszcz� ca [2] D-Raintank® [3] Wywietrznik - przelew 

 

 
D-Raintank® jako zbiornik wody,  

2 elementy u
o� one jeden nad drugim, ob
o� one foli� . 
Nale� y zwróci �  uwag �  na si
 �  wyporu i odpowietrzenie!  

 

 
D-Raintank¨® 1-3 elementów pod terenem dla ruchu samochodów osobowych  

(Wysoko��  elementów rozs� czaj� cych 0,4/0,8/1,2 m)   

 
zdj� cie 4 
 

 
zdj� cie 5 
 

Wszystko pasuje!  
Wysokiej jako � ci produkty Made in Germany - przekonywuj � ce produkty dla gospodarki 
wodami opadowymi  
Wszystko z jednej r � ki korzystajcie Pa � stwo z zalet kompletnego systemu  
 
U� ywane materia
y s�  do siebie dopasowane i razem tworz�  wysokowydajny system rozs� czaj� cy, 
który daje si�  stosowa�  bez problemów. 
Wypróbowane produkty - od rury spustowej do kanalizacji � ciekowej, które w sposób pewny i 
bezpieczny spe
niaj�  swoje zadania.  
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Studzienka d
awi � ca DN/OD 315 

 

Studzienka czyszcz � ca DN/OD 315 
do 400 m2 powierzchni dachu 
Szczegó
: 
apacz li� ci (widok z góry do wn� trza)  
 
 

 

87° Kolano d
ugie  

 

Kszta
tki HS ® DN/OD 110 
 
 
 
 
 

 

Rura HS®-R DN/OD 
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D-Raintank ® - skrzynka rozs � czaj � ca z dop
ywem  

 

Rura dop
ywowa KS DN/OD 110 
Kolor: cynkowy szary i br� z miedziowy  
D
ugo��  wbudowania: 750 mm 
	 rednica zewn� trzne: 110 mm 

 

D-Raintank ® - skrzynka rozs � czaj � ca z elementem p
ucz � cym 
z rur�  cz�� ciowej infiltracji HS® DN/OD 250  

 

Studzienka p
ucz � ca HS® z elementem p
ucz � cym D-Raintank ® 
do 1.500 m2 powierzchni dachu 

 

Studzienka d
awi � ca HS® DN/OD 800 
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Studzienka czyszcz � ca HS® DN/OD 800 

 

Skrzynki rozs � czaj � ce D-Raintank ® 
bez geow
ókniny, 6 sztuk na palecie 

 

Skrzynki rozs � czaj � ce D-Raintank ® 
typ II i III z przy
� czem DN/OD 110 

 

Porównanie  
 
Skrzynki rozs� czaj� ce D-Raintank® zosta
y zaprojektowane specjalnie dla potrzeb gospodarki 
wodami opadowymi.  
Przewaga w zakresie pojemno� ci retencyjnej, robót ziemnych i czasu monta� u. 
 
Skrzynka rozs � czaj � ca D-Raintank ® porównanie (1m 3)  

Przewaga: pojemno ��  retencyjna      roboty ziemne                             czas monta � u 
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Przyk
adowe zastosowania  
 
Ka� de zastosowanie  zmniejsza skutki szczelnego przekrycia gruntu.. 
Skrzynka rozs� czaj� ca D-Raintank® ma uniwersalne zastosowanie zarówno w aplikacjach 
standardowych, jak i w przypadku szczególnych wymaga� . 
 
Skrzynka rozs � czaj � ca D-Raintank ® - centralny punkt instalacji rozkraplaj � cej!  
 
Wa� ne: ju�  podczas projektowania instalacji rozkraplaj� cej nale� y zwraca�  uwag� , aby korpus 
retencyjny wykona�  mo� liwie d
ugi i w� ski, aby w stosunku do powierzchni podstawy powsta
a 
du� a powierzchnia � cian. 
 
Konserwacja  
Konserwacja skrzynek rozs� czajacych D-Raintank® ogranicza si�  do kontroli odp
ywu, jak te�  
czyszczenia 
apacza li� ci w studzience czyszcz� cej. 
 
Geow
óknina  
Zadaniem geow
ókniny jest ochrona skrzynki rozs� czaj� cej D-Raintank® przed wnikaniem 
drobnych cz� steczek. Równocze� nie nale� y zapewni�  ci� g
e oddawanie zgromadzonej wody do 
gruntu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prywatna parcela w osiedlu mieszkalnym  

 

Firma Brillux/Köln  

 

Aldi Verbrauchermarkt/Sendenhorst  
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Firma Franken/Oberhausen  

 

Firma Siemens/Mühlheim   

 

Siemens/Nürnberg  

 

Westbury/United Kingdom  

 

Eindhoven/Niederlande  

 

Przyk
adowe zastosowania skrzynek rozs � czaj � cych D-Raintank ® 
 
Skrzynki rozs� czaj� ce D-Raintank® ustawione szeregowo, z w
� czon�  przed nimi studzienk�  
czyszcz� c�  i w
� czon�  za nimi studzienk�  d
awi� c� . 
Po
� czenia: rury HS®-R.  
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Skrzynka rozs� czaj� ca D-Raintank® jako rozs� czanie przelewowe dla zbiornika wody deszczowej 
z pod
� czon�  przed nim studzienk�  czyszcz� c� .. 
Po
� czenia: rury HS®-R.  
 

 

 

Powierzchnie komunikacyjne zalewane przez silne ulewy mog�  by�  odwadniane w sposób 
zdecentralizowany i ekonomiczny za pomoc�  skrzynek rozs� czaj� cych D-Raintank®. 

 

 

Odwodnienie placów i parkingów za pomoc�  skrzynek rozs� czajacych D-Raintank®. 

 

 

Tereny przemys
owe mog�  by�  odwadniane za pomoc�  skrzynek rozs� czajacych D-Raintank® 
przy minimalnym zapotrzebowaniu przestrzeni. 
 

 

 
 
 

Korzy � ci dla wszystkich!  
 
Przesi� kanie wód opadowych jako nieod
� czna cz���  obiegu wody 
• mo� na doprowadzi�  do oszcz� dno� ci kosztów:  
• przy uzbrajaniu obszarów dla budownictwa  
• przy budowie i utrzymaniu urz� dze�  odwadniaj� cych  
• dzi� ki usytuowaniu pod ziemi�  nie traci si�  powierzchni  
• wody opadowe mog�  by�  racjonalnie wykorzystane  
• zostaje zachowany naturalny obieg wody 
• sprzyja odtworzeniu wód gruntowych  
• zostaje zachowana lokalna gospodarka wodna w gruncie 
• poprawa jako� ci wód gruntowych poprzez filtracj�  w gruncie 
• skuteczne odci�� enie sieci kanalizacyjne 
• zmniejszaj�  si�  odp
ywy powierzchniowe  
• zmniejszenie ilo� ci wody w oczyszczalniach � cieków 
• mniejszy nak
ad pracy przy tworzeniu nowo budowanej kanalizacji  
• pod
� czenie nowych terenów budowlanych do istniej� cych,  

  



 Zagospodarowanie wody deszczowej 
 
 

 
 
 
 

0022--996688  WWaarrsszzaawwaa,,  uull ..  PPrrzzyycczzóó

kkoowwaa  115522  ,,  tteell ..  002222  889944  6644  4477,,  ffaaxx  002222  889944  6644  4433  ,,  wwwwww..eekkoommaa..ccoomm..ppll   ,,  ee--mmaaii ll ::   eekkoommaa@@eekkoommaa..ccoomm..ppll   

�� �� �� �� �� ��

  mocno obci�� onych systemów odwadniaj� cych  
• mniejszy dop
yw wód deszczowych do p
yn� cych wód powierzchniowych,  
  w nast� pstwie obni� enie lokalnych pików powodziowych  
 
 
Zalety produktu  
Skrzynka rozs� czaj� ca D-Raintank® jest produktem zorientowanym przysz
o� ciowo  
 
• zdolno��  retencyjna do 95 % ca
kowitej obj� to� ci 
• du��  zdolno��  retencyjna umo� liwia zmniejszenie wielko� ci instalacji 
  = mniejsze wykopy  
• lekkie elementy zbiorników = niskie koszty transportu 
  i 
atwo��  przemieszczania 
• mo� liwa nawet 3 krotna oszcz� dno��  miejsca dzi� ki kompaktowej budowie 
• trójwymiarowa mo� liwo��  przep
ywu 
• przepuszczalna struktura powierzchniowa - ok. 75 % 
  (przesi� kanie we wszystkich kierunkach)  
• nieskomplikowany i szybki monta�  = oszcz� dno� ci w kosztach budowy  
• mniejszy nak
ad czasu, pracy i pracy urz� dze�   
• ró� ne sposoby u
o� enia elementów zbiorników  
• dowolne po
o� enie do i odp
ywów 
• mniejsze nak
ady na konserwacj�   
• obci�� enia dla samochodów osobowych i ci�� arówek do  
  max. SLW 60, lt. Atest Laboratorium ZEM nr 01/ 641/LA 
• wielokierunkowe zastosowania (rozs� czanie, odwodnienia, 
  odtwarzanie wód gruntowych), nawadnianie drzew, przelew instalacji  
  do wykorzystywania wód opadowych itp.  
• ma
a g
� boko��  wbudowania, a zatem mog�  by�  stosowane nawet  
  przy wysokich stanach wód gruntowych  
• elastyczno��  zastosowania (Np. w terenie ze spadkiem, w gruntach  
  s
abo przepuszczalnych) na najmniejszej przestrzeni, przy pó� niejszym 
  uzbrajaniu terenu itd.) 
• tworzywo sztuczne przyjazne � rodowisku (PP, odporny na udar,  
  d
ugotrwa
y, oboj� tny w stosunku do wody gruntowej, nadaje si�  do recyklingu)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


