IS Zbiornik z laminatu 11000 m®

NI

Oferowane przez nas zbiorniki bezodptywowe wykorsrelaminatu poliestrowo-szklanego tj. widkna
szklanego wzmocnioneggwica poliestrova, co powoduje ich niezwykitrwatos¢. Doskonaty materiat w
pofaczeniu z optywowym ksztattem zapewnia wytrzyndatkonstrukcji zbiornika porownywaize
zbiornikiemzelbetonowym. Zbiorniki zapewniajL00 % szczelni@, co nie powoduje pobierania wody z
gruntu do watrza zbiornika gdygpuste, a po napetnieniu przenikaseeekow do gruntu. Niewielka waga
zbiornika umaliwia ich samodzielny montabez koniecznei uzycia dzwigu. Na podstawie otrzymanej od
nas instrukcji montau, Klient jest w stanie samodzielnie zamontéwhiornik na poses;ji. Zbiorniki mag
by¢ stosowane jako podziemne zbiornikigiekow domowych i gospodarczych lub wody deszczalogi]
rolniczego albo gospodarczego wykorzystania. Zlkopodczas eksploatacji nie powodyakiegokolwiek
zagraenia dlasrodowiska i spetniajwymagania w zakresie bezpiegagtva ich uytkowania.

ZBIORNIKI Z LAMINATU
POLIESTROWO-SZKLANEGO

Oryginalna konstrukcja oferowanych przez nas zlikém standardowo wypoganych w specjalne
przettoczenia, umidiwia tatwe ich hczenie (bateriowanie) w celu uzyskaniakgizej pojemnéci. Laczenie
to maze by wykonane w sposob réwnolegty lub szeregowy w dowcth kombinacjach asortymentowych.

Zbiorniki bezodptywowe stosowane 80 magazynowania i okresowego wypompowywaoiekéw, wod
gruntowych itp. Zbiorniki przeptywowe najeiej stosowaneagako osadniki gnilne dzlace elementem
przydomowych oczyszczaléciekow.

Oba rodzaje zbiornikdw magy¢ stosowane do cieczy technologicznych w zakresigikajacym z
odporndci chemicznej laminatu poliestrowo-szklanego, zasgéniem paliw ptynnych.
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[E Zbiornik z laminatu 11000 nm?

Nazwa Zbiornik bezodptywowy (Szambo)
Typ 11000

Waga 360

Wys. [m] 1,60

Szer [m] 1,80

Diug. [m] 6,10

Rysunek techniczny:

1 - segment dolny, ez¢ wylotowa
2 - segment gorny, ¢& wylotowa
3 - segment dolny, €&¢ srodkowa
4 - segment goérny, e¢& srodkowa
5 - segment dolny ¢%¢ wlotowa

6 - segment gorny, ¢& wlotowa
7 - studzienka

8 - pokrywa studzienki

9 - uszczelka gumowa
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IS Zbiornik z laminatu 11000 m®

INSTRUKCJA POSADOWIENIA | MONTA U ZBIORNIKA

1) Przy wyborze lokalizacji na zamontowanie zbiormiledezy dokon& rozeznania
warunkow gruntowo-wodnych. Rozeznanie to jéstimdne w celu ustalenia:

a) sposobu balastowaniady kotwienia zbiornika przy wysokim poziomie wod gtowych;
b) mozliwosci wykorzystania gruntu rodzimego jako podsypksypki (ewentualnie potrzeby dowozu
innego materiatu).

2) W przypadku braku planu zagospodarowania teremmwggkdnieniem lokalizacji
zbiornika), ktory powinien zawieraiezlzdne wytyczne. Przed przygpieniem do
posadowienia zbiornika naleuzyska& zgod: Zespotu Uzgodnie Dokumentacji
Technicznej lokalnych wiadz budowlanych i samych. Usytuowanie zbiornika geieki
musi uwzgddniat minimalne odlegtéci od domdéw mieszkalnych, granic dziatekgduj
wody itp.

- minimum 15 m od studni,

- dla zbiornikéw o pojemnici do 10m3 odlegks pokryw i wylotow wentylacji ze
zbiornikbw powinna wynoé&ico najmniej 15 metrow od okien, drzwi zesnznych do
pomieszcziemieszkalnych.

- dla zbiornikéw o pojemnici do 10m3 odlegks pokryw i wylotow wentylacji ze
zbiornikbw powinna wynoéico najmniej 7,5 metra od granicy dzialksgdniej, drogi lub
clagu pieszego.

- dla zbiornikéw o pojemnici od 10m3 do 50m3 odlegiopokryw i wylotow wentylacji ze
zbiornikbw powinna wynoé&ico najmniej 30 metrow od okien i drzwi zestrznych do
pomieszcziemieszkalnych.

- dla zbiornikdw o pojemniei od 10m3 do 50m3 odlegi® pokryw i wylotow wentylacji ze
zbiornikbw powinna wynoéico najmniej 7,5 metra od granicy dzialksgedniej.

- dla zbiornikéw o pojemniei od 10m3 do 50m3 odledi® pokryw i wylotow wentylacji ze
zbiornikbw powinna wynoéico najmniej 10 metréw od linii rozgraniczegj drogi (ulicy)
lub cagu pieszego.

- zbiorniki o pojemnéci powyzej 50m3 mog by¢ sytuowane od budynkéw przeznaczonych

na pobyt ludzi zgodnie ze wskazaniem ekspertgelynicznej, przyitej przez
Paistwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego.
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IS Zbiornik z laminatu 11000 m®

Posadowienie zbiornika powinno zapetvsivobodne manewrowanie transportem. Niezyale
lokalizowa: zbiornika pod traktami komunikacyjnymi bez dodatlego zabezpieczenia, gdgbcazenie
przejezdzajacych pojazdow mie doprowad do jego uszkodzenia. Zbiornik jest konstraksgmonéna i w
typowych warunkach gruntowych nie wymaga specjdirglemurowa czy fundamentéw. Zbiornik nie by¢
stosowany we wszystkich gruntachéngch w poziomie powsej wystpowania wody gruntowej.

W przypadku stwierdzenia wygtowania wody gruntowej, lub gruntéw nigngch stosowaindywidualne
rozwiazanie fundamentowania zbiornika opracowane pod fkain& warunki gruntowo wodne.
Kazdorazowo obsypkkontenera wykor@az gruntu piaszczystegoednio ziarnistego, z
zag:szczeniem do Id odpowiadaym gruntowi rodzimemu (nie weej niz srednio zagszczony). Zasypk
prowadz¢ rownolegle z napetnianiem zbiornika wodPrzy wykopach stosowanaksymalny rozkop
szerokdci 60 cm w poziomie przy dnie wykopu. Ohignie naziomu nie przewiduje wykonania nawierzchni
oraz obcizenia innymi uradzeniami w bezpwednim gsiedztwie zbiornika podziemnego (w odlegiodo
3,0 m). W przypadku konieczém wykonania drogi przejazdowej nad zbiornikiem pedinym , nad
zbiornikiem naley wykona ptyte zelbetows odcihzajaca zbiornik . Pyt zelbetows drogowa naley
projektowa indywidualnie do lokalnych parametréw gruntowyohaz wartéci obchzen od nawierzchni i
sprztu mechanicznego. W z@izniku 1 podano rozwtkanie ekstremalne dla nawierzchni z kostki pollguk
8 cm na podbudowie betonowej i ruchu samochodoweglacizeniu w wysokéci 50KN/m2 i szerokéci
traktu przejazdu 6,0m.

3) Jezeli w wykopie jest ukladany wcej niz jeden zbiornik, to odlegés pomikdzy
zbiornikami nie mze byt mniejsza ni 80cm.

4) Jezeli odlegtaé pomigdzy gorm czescia ptaszcza zbiornika a naziomem gruntu jest
mniejsza i 50 cm (w przypadku wysokiego poziomu wod grunto)y naley
wykona plyte obchzeniowa zelbetowy nad powierzchaiwykopu lub opaskwokot
zbiornika w formie pidcienia betonowego z betonu B 15 o szekokmin 50cm i gr.
min 20 cm.

5) W przypadku wysipienia ekstremalnego poziomu wod gruntowych tj. ddina czsé¢
zbiornika posadowiona jest w wodzie lub w griemiendnym wymagane jest
posadowieniegbiornika wzmocnionego* (o zwigkszonej grubgci cian), a nie zbiornika
standardowego.

Dla stabilizacji pracy zbiornika w cdt posadowionego w wodzie, naje

wykona opaslk dociskova wokét zbiornika z betonu b15 grudmp 80-100 cm, lub phyt
docizeniowa z betonu B 20 grudci okoto 1,0m i szerokai 3,0m. W przypadku
poziomu péredniego wody gruntowej stosoévgruba¢ warstw pgrednich.

I PRZYGOTOWANIE DO POSADOWIENIA

- Przed przyspieniem do posadowienia najeprzede wszystkim sprawdztczy zbiornik nie
jest uszkodzony (co me wystpic¢ w trakcie wadliwego transportu)

- Jako obsypkzbiornika mana zastosowapiasekzwir lub pospotk.

- Zbiornik nie mae by bezpdrednio posadowiony na naptjacych gruntach: glina i inne
grunty spoiste , muty organiczne torfy, grunigngne.

- Przy posadowieniu zbiornikbw w okresie zimowyalary zwrdcic uwag; aby podsypka i
osypka nie zawierafmiegu, bryt lodu itp.

-4-

02-968 Warszawa, ul. Przyczo6tkowa 152, tel. 022 894 64 47, fax 022 894 64 43 , www.ekoma.com.pl , e-mail: ekoma@ekoma.com.pl



IS Zbiornik z laminatu 11000 m®

Il SPRAWDZANIE SZCZELNOSCI ZBIORNIKA

6) Szczelné zbiornika jest sprawdzana u wytworcy i jest gwaoarana
wytkownikowi.

7) Dodatkowe sprawdzenie szczdirigest wymagane wtedy, gdy w czasie transportu
lub podczas posadowienia zbiornika zostakadzony i byta wykonana jego naprawa
(o naprawie uszkodzonego zbiornika na bue@&cyduje uprawniony przedstawiciel
producenta).

8) W przypadku potrzeby sprawdzenia stanu szcgelpo robotach naprawczych na
budowie, zbiornik natg obsypa jedynie do ¥2 wysokii i napeiné woda do poziomu
kr@&ca doptywowego i obserwowagoziom wody przez okoto 24godziny. Brak
obntenia poziomuéwiadczy o szczelrii zbiornika. Naley wowczas dokonazasypki,
wod odpompowa, a zbiornik przeznaczydo wytkowania.

IV MONTA

9) Gkbokas¢ montau zbiornika licac od powierzchni ziemi do osi wiotu kida
doprowadzagegoscieki nie mae by wigcksza nk 130 cm (dotyczy zbiornika w
standardowym wykonaniu). W przypadkebgkzego posadowienia zbiornika cgiszej
grubéci naziomu ni 130 cm nalgy stosowa zbiorniki wzmocnione*. Dodatkowo
naley wykon& ptaszcz betonowy z betony B20 twgezieicien gr.min 20 cm i szer.
min 50cm wokot zbiornika.

10) Wykop pod zbiornik musi ldyna tyle wekszy, zeby umaliwi ¢ dostp doscianek dolnej
potowy zbiornika podczas jego zakopywania.

11) Wykop pod zbiornik powinien Bywvolny od kamieni, cegiet, gruzu lub innych
przedmiotéw magych spowodowauszkodzenie mechaniczne zbiornika.

12) Na dnie wykopu natg wykon& pozionmy podsypk z piasku o grubiei od 20 do 25
cm, i dobrzaeyjubi¢. W przypadku wysipienia w dnie wykopu tych rodzajow
gruntow grubig zag:szczonej podsypki piaskowej powinna wyréasiin. 60cm.

13) Zbiornik wypoziomowa

14) Zbiornik napetdiwoda do 1/3 wysokéci i obsyp& piaskiem do poziomu napetnienia.
Zagsci¢ ** piasek wypetniagcy wykop.

15) Napeini zbiornik do 2/3 wysokxi, obsypé i zag:sci¢ piasek w wykopie.
16) Podiczy¢ instalacg sciekows, zasypa wykop do poziomu gruntu i wypompowa

wod. (Wodk stuzaca do balastowania zbiornika przeptywowego (sepeagnaley
pozostawiw celu prawidtowego funkcjonowania oczyszczalni).
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E Ai Zbiornik z laminatu 11000 m’

V EKSPLOATACJA

17) Szambo naly opr&nia¢ nie dopuszczaf do zalegania fekaliow w przewodach
doprowadzagych lub w studzience.

18) Pokrywa naszego szamba posiadauszek z ktodk. Po opréanieniu zbiornika natey
natychmiast umiei¢ pokrywe nad studzienki za pomog tancuszka zamkat ktddke.

19) Szambo z laminatu poliestrowo — szklanegovymagazadnej konserwacji. Producent
udziela dziestioletniej gwaranciji jeeli zbiornik zostanie posadowiony zgodnie
z zadczory instrukcja posadowienia i monta

Przypominamy, ze wchodzé do zbiornika w trakcie jego eksploatacji mogg tylko osoby do tego uprawnione,
Ze sprzetem zabezpi eczajgcym przed wydobywajgcym sie siarkowodorem.

L Zbiorniki wzmocnione (specjalne) wykonywasena zaméwienie po wcgeiejszych konsultacjach

z producentem. (ceny zbiornikow zale % od klasy obecizeniowej).

2 ** Zageszczenie piasku najlepiej wykahprzez ,namywanie” tj. zlewanie piasku wopowodujc jego
osadzenie. Gdy woda przy zlewaniu zostajwvierzchu i tworzy kaltg, trzeba zrold przerve, az
wsiknie, a potem zlewanie powtarzamy. Zapobiegamy vep&sob pzniejszemu osiadaniu piasku i
zapadgtiu sk terenu nad zbiornikiem.
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