Zbiornik PE (Szambo)

Szambo to specjalny typ zbiornika (wykonany z polietylenu) przystosowany do magazynowania ciekow bytowo
— gospodar czych.

Standar dowo szambo wyposa one jest w kraciec wlotowy i dodatkowo w za lepiony kréciec wylotowy. Pozwala
to na szeregowe pod czenie kilku zbiornikéw lub na rozbudow o system przydomowej oczyszczalni ciekow.
Jeli w przyszo ci budynek zostanie pod czony do kanalizacji zbiorczej, szambo mo na wyp uka i
wykorzysta do magazynowania wad deszczowych na u ytek gospodarczy. Nawet po d ugim u ytkowaniu do

cianek zbiornika nieprzylegaj adne zanieczyszczenia.
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Zbiornik PE (Szambo)

Zalety szamba

> Mo liwo regulacji wysoko ci wazu i
komina wentylacyj nego
Szamba wyposa one s we w azy teleskopowe i
regulowane kominy wentylacyjne, co daje mo liwo
korekty ich wysoko ci +/- 15 cm wzgl dem poziomu
terenu. U atwiato monta zbiornikaw gruncie.

> Bezpiecze stwo
W azy zamykane s na ruby. Chroni to przed
niepowo anym otwieraniem szamba, np. przez dzieci.

> Transport i sk adowanie

Zbiornik nie wymaga specjalnego opakowania.
Nae y go transportowa i sk adowa w taki sposob,
aby nie wuszkodzi wystg cych kré cow i
powierzchni bocznych. Platforma transportowa
powinna by zabezpieczona wyk adzin tekturow
lub syntetyczn . Zbiornik podczas transportu musi
by unieruchomiony. Do roz adunku i transportu
zalecamy uycie pasdw poliestrowych lub
podobnych, anielin stalowych lub a cuchéw.

> Sposdb monta u

Szambo instalujemy w  pobli u  budynku
mieszkalnego, tak aby zapewni odpowiedni spadek i
dro no przy cza kanalizacyjnego. Migjsce
instalacji nie powinno by naraone na due
obci enia zewn trzne, jak na przyk ad droga
dojazdowa. Wybierg ¢ odpowiedni lokalizac
pami tagimy, e pokrywa zbiornika musi wystawa
ponad powierzchni terenu i by atwo dost pna dla
wozu asenizacyjnego. Wykop powinien by
odpowiednio szeroki, tak aby zapewni zbiornikowi
co ngmnigg po 30 cm luzu z ka dg strony.
Przestrze t wykorzystamy na ochronn warstw
obsypki. Dno wykopu poziomujemy
dwudziestocentymetrow ~ warstw ~ zag Szczone)
podsypki piaskowej. Na tak przygotowanym pod o u
ustawiamy zbiornik i obsypujemy go kolgno
zag szczanymi warstwami piachu o wysoko ci 25
cm . Przed rozpocz ciem kotwienia zbiornika w
gruncie pod czamy rury doprowadza c (i ew.
odprowadzgj ¢ ) cieki. Warstwa ziemi nad
zbiornikiem nie powinna przekroczy 80 cm .
Podczas instalowania zbiornika w gruncie silnie
nawodnionym zbiornik mo emy napeni wod .
Zalecamy wtedy wykonanie dodatkowego kotwienia
przy pomocy geow Okniny.
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